
世欣欣業有限公司 
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關於我們 

追求高品質與具競爭性的價格是我們的目標 

 

 
 

 

  我們專職於研發製造、生產和銷售個人防衛防盜器材、防搶設備和警察安全系統產品，

包括多功能電擊槍、金屬探測器、多功能報警、胡椒噴霧器、多功能噴霧器、反光背心、閃光

指揮棒、伸縮警棍、防彈背心與電擊盾牌、防盜監控等。我們至力於研發新產品，不斷滿足客

戶的需求是我們的責任，也是我們的目標，創建了產品的低成本和高品質。 

 

 世欣創立於 1996 年，已有 10 多年之久的歷史。 

 追求高品質並具有專業的生產經驗。 

 提供軍警、政府相關的防衛器材產品。 

 具有經驗的外銷及外銷至世界各地。如:亞洲、美洲、非洲、中南美洲、東歐等各地。 

 接受 OEM 或 ODM 的服務。如: 政府標案…等產品。 

 

  

 

  



產品目錄 
 

請點擊您所需的產品以便快速瀏覽 
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個人警報器 
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捕捉網 
 

T 型多功能空氣鎮爆槍



電擊棒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PILI-119  3 合 1 電擊棒 

  強力高壓電擊(200KV)。  
  功能: 警報、電擊、防狼噴霧、防搶斷電。  
  防狼噴霧 20ml，讓歹徒無法近身。  
  高音警報: 120 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  三段式安全開關：OFF 斷電安全開關、 

 警報開關、電擊開關。  
  尺寸: 216×55×35mm 
  重量: 420g 
  使用 2 顆 9V 鹼性電池 
  附一皮套 

PILI-119-1  2 合 1 電擊棒 

  強力高壓電擊(200KV)。  
  功能: 警報、電擊、防搶斷電。  
  高音警報: 120 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  三段式安全開關：OFF 斷電安全開關、 

 警報開關、電擊開關。  
  尺寸: 216×55×35mm 
  重量: 420g 
  使用 2 顆 9V 鹼性電池 
  附一皮套 
 

PILI-118  3 合 1 電擊棒 

  強力高壓電擊(80KV)。  
  功能: 警報、電擊、防狼噴霧、防搶斷電 
  安全開關  
  防狼噴霧 18ml，讓歹徒無法近身。  
  高音警報: 120 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  附一保護蓋及皮套 
  尺寸: 140×55×35mm 
  重量: 260g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
 

PILI-118-1  2 合 1 電擊棒 

  強力高壓電擊(150KV)。  
  功能: 警報、電擊、防搶斷電。 
  安全開關  
  高音警報: 120 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  附一保護蓋及皮套 
  尺寸: 140×55×35mm 
  重量: 260g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
 

PILI-128  小霹靂迷你電擊棒 
  強力高壓電擊(150KV)。  
  功能: 電擊、防搶斷電警報。  
  高音警報: 120 分貝  
  安全開關 
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  附一皮套 
  尺寸: 172×31×25mm 
  重量: 100g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
 

PILI-158  迷你電擊棒 
  強力高壓電擊(80KV)。  
  功能: 電擊 
  安全開關 
  尺寸: 118×56×27mm 
  重量: 100g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
 

PILI-007  4 合 1 電擊棒 
  強力高壓電擊(90KV)。  
  功能: 警報、電擊、防狼噴霧、防搶斷電、照明。  
  防狼噴霧 18ml，讓歹徒無法近身。  
  高音警報: 130 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  安全開關 
  尺寸: 145×95×35mm 
  重量: 325g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
  附一皮套 
 

PILI-117  3 合 1 電擊棒 
  強力高壓電擊(90KV)。  
  功能: 警報、電擊、防搶斷電、照明。  
  高音警報: 130 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  安全開關 
  尺寸: 145×95×35mm 
  重量: 325g 
  使用 1 顆 9V 鹼性電池 
  附一皮套 
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PILI-168  高電壓電擊棒 
  強力高壓電擊(300KV)。  
  功能: 電擊  
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 118×56×27mm 
  重量: 310g 
  使用 3 顆 9V 鹼性電池 
 

SH-G7  轟天雷 
  強力高壓電擊(220KV)。  
  功能: 警報、電擊、LED 強光照明。  
  高音警報: 130 分貝  
  安全開關 
  尺寸: 175×75×33mm 
  重量: 325g 
  內建充電電池及充電器 
  附一皮套 
 

SH-G8  超高電壓電擊棒 
  強力高壓電擊(400KV)。  
  功能: 防搶斷電、警報、電擊。  
  高音警報: 130 分貝  
  安全開關 
  尺寸: 220×70×38mm 
  重量: 350g 
  使用 4 顆 9V 鹼性電池 
  附一皮套 
 

SH-FSIII  手電筒款電擊棒 
  強力高壓電擊(90KV)。  
  功能: 電擊、LED 照明。  
  2 段式安全開關 
  尺寸：35X26X153mm。  
  重量：135g±5g。  
  電源：3.6V/750mA 可充電式電池 
  附一皮套及充電器 
 
 

SH-TI20 4 合 1 多功能手機型電擊棒 
  強力高壓電擊(90KV)。  
  功能: 警報、電擊、防搶斷電、LED 照明。  
  高音警報: 120 分貝  
  防搶警報功能、安全斷電保險開關。 
  尺寸：44 × 32 × 137mm。 
  重量：114g±5g。 
  電源：123A 電池× 2。 
 

SH-X1  閃電特警 
 
  尺寸: 150 × 130 × 39 mm 
  重量: 400g(不含卡匣) 
  電池: 鎳氫充電式電池，7.2VDC,1500mA 
  穿透度：可穿透 1 英吋的衣服(約 2.5 公分) 
  電擊：約 30 萬伏特直流(DC)高壓 
  輸出頻率：0Hz 
  超強力照明，1800cd，照射距離可達 100M 
  溫度範圍：-10℃~ +55℃ 
  外殼：高強度 ABS 強化塑脂 

標準包裝: 
  閃電特警本體 x1 
  電針卡匣(3.5M) x2 
  辣椒粉卡匣 x1 
  辣椒彈卡匣 x1 
  橡膠彈卡匣 x1 
  充電器 
  防搶插梢 
  皮套 
  攜行包 
  操作手冊及練習標靶紙 
  標奘包裝重量: 2.1KG 
 

返回產品目錄 



電擊棍 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-KTL  Stun Baton

  

伸縮電擊棒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILI-188K  超高電壓電擊棍 
  強力高壓電擊(300KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊  
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 380×55×35mm 
  重量: 700g 
  使用 3 顆 9V 鹼性電池 
 

PILI-188  超高電壓電擊棍 
  強力高壓電擊(300KV)。  
  鋁製 
  功能: 電擊  
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 380×55×35mm 
  重量: 700g 
  使用 3 顆 9V 鹼性電池 
 

SH-KXL  鐵金剛 
  強力高壓電擊(120KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊、警報 
  警報: 120db 
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 490×50 x 43mm 
  重量: 760g 
  使用 2 顆 9V 鹼性電池 
 

SH-KTL  電擊棍 
  強力高壓電擊(120KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊、警報、照明 
  警報: 120db 
  照明：氪氣燈泡 7.2V 0.75mAh 
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 490×50 x 43mm 
  重量: 760g 
  電源：Ni-MH 9.6V 可充電式電池×1 
 

SH-M3  伸縮電擊棒 
  強力高壓電擊(120KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊、警報、 
  警報: 120db 
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 伸長 530mm、縮回 320mm。 
  重量: 600g 
  使用 6 顆 3 號鹼性電池 

SH-320  
  強力高壓電擊(200KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊、警報、照明 
  警報: 130db 
  照明：10 萬流明照明 
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 伸長 540mm、縮回 330mm。 
  重量: 600g 
  使用 6 顆 3 號鹼性電池 

返回產品目錄 

SH-M5  伸縮電擊棒 
  強力高壓電擊(120KV)。  
  不鏽鋼 
  功能: 電擊、警報、照明 
  警報: 120db 
  安全開關 
  附一皮套 
  尺寸: 伸長 530mm、縮回 320mm。 
  重量: 750 g 
  使用 6 顆 3 號鹼性電池 

 



手持式金屬探測器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD-V2  響鈴 & 震動款 
 
  尺寸：405 x 71 x 35 mm 
  材質：ABS 
  電源：9 伏特鹼性電池一個或可充電式電池 
  靈敏度：最小範圍 8mm 
  使用時數：可連續使用 20 小時 
  重量：257±20g 
  指示燈：智慧型紅、黃、綠三階段式 LED 燈泡指示電量多寡， 
       及 1 個紅 LED 燈號，偵測到金屬時有聲音或振動指示。  
 

MD-V2-1  響鈴 & 震動款 
 
  尺寸：378 x 68 x 34 mm 
  材質：ABS 
  電源：9 伏特鹼性電池一個或可充電式電池 
  靈敏度：最小範圍 8mm 
  使用時數：可連續使用 20 小時 
  重量：257±20g 
  指示燈：智慧型紅、黃、綠三階段式 LED 燈泡指示電量多寡， 
   及 1 個紅 LED 燈號，偵測到金屬時有聲音或振動指示。  
  金屬含量排燈顯示：共有 9 個 LED 燈，黃綠色、橘色、紅色各 3 個。 
         由左至右以燈多寡來顯示偵測到物體其金屬含量大小。 

MD-S2  響鈴款 
 
  尺寸：405 x 71 x 35 mm 
  材質：ABS 
  電源：9 伏特鹼性電池一個或可充電式電池 
  靈敏度：最小範圍 8mm 
  使用時數：可連續使用 20 小時 
  重量：257±20g 
  指示燈：智慧型紅、黃、綠三階段式 LED 燈泡指示電量多寡， 
       及 1 個紅 LED 燈號，偵測到金屬時有聲音或振動指示。  
 

返回產品目錄 



個人警報器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防狼噴霧 & 防狼瓦斯槍 
 
．主成分: 辣椒樹脂油  10%.  
．副成份: 環保冷媒 HFC R-134a  90%. 
．內容物無毒，不易燃，環保安全。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-995  2 合 1 警報器 
  功能：警報 
  警報音量：120db 
  尺寸：68X32X22mm 
  電力：5 號 1.5V 電池兩個 
  重量：54 g 
 

SH-995-1  3 合 1 警報器 
  功能：警報、照明、防盜 
  警報音量：120db 
  尺寸：70 x 42 x 32mm 
  電力：5 號 1.5V 電池兩個 
  重量：69g 
  附一門窗夾片 

SH-995-2 多功能警報器 
  功能：警報、照明、防盜、偵測針孔攝影機 
  警報音量：120db 
  尺寸：70 x 42 x 32mm 
  電力：5 號 1.5V 電池兩個 
  重量：69g 
  附一門窗夾片 
 

SH-912  金盾鑰匙圈防狼噴霧 

  容量：25cc  
  規格：25 x 80mm  
  連續按噴可約 10-15 秒  
  點放按噴可約 30 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：30g  
  毛重：60g 
  包裝：泡殼紙卡 

SH-912-1  金盾口紅型防狼噴霧 

  容量：40cc  
  規格：25 x 108mm  
  連續按噴可約 10-15 秒  
  點放按噴可約 30 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：50g  
  毛重：65g 
  包裝：紙盒 
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SH-912-2  口紅型防狼噴霧  

  容量：20cc  
  規格：22 x 100mm  
  連續按噴可約 10-15 秒  
  點放按噴可約 30 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：30g  
  毛重：60g 
  包裝：紙盒 
 

SH-912-3  防狼噴霧  

  容量：100cc  
  規格：35 x 129mm  
  連續按噴可約 20-30 秒  
  點放按噴可約 40 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺  
  毛重：110g 
  包裝：泡殼紙卡 
 

SH-912-4  鑰匙圈防狼噴霧 

  容量：20cc  
  規格：22 x 100mm  
  連續按噴可約 10-15 秒  
  點放按噴可約 30 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：30g  
  毛重：60g 
  顏色：蝴蝶粉、亮黑金 
  包裝：泡殼紙卡 
 

SH-912-6  口紅型防狼噴霧 

  容量：20cc  
  規格：23 x 98mm  
  連續按噴可約 10-15 秒  
  點放按噴可約 30 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：30g  
  毛重：60g 
  顏色：紫色, 紅色, 粉色,  
   銀色, 藍色, 黑色 
  包裝：泡殼紙卡 
 

SH-912-7  高容量噴霧 

  容量：260cc、370cc、470cc  
  規格：66 x 180mm  
 

SH-912-8  筆型防狼噴霧 

  容量：10cc  
  規格：14 x 136mm  
  連續按噴可約 5-10 秒  
  點放按噴可約 10 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：36g  
  毛重：60g 
  包裝：泡殼紙卡 
 

SH-912-9  Key Chain Pepper Spray 

  容量：5cc  
  規格：13 x 85mm  
  連續按噴可約 5-10 秒  
  點放按噴可約 10 次  
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
  淨重：30g  
  毛重：60g 
  包裝：泡殼紙卡 
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PILI-110  多功能防狼瓦斯槍 
 
  容量: 100cc 
  照明功能 
  警報: 130db 
  尺寸: 225x 43 x 35 mm 
  使用 1 顆 9V 電池 
  影響範圍約 4~5 公尺 
 

SH-6006  防狼瓦斯槍 
 
  容量: 100cc 
  重量: 110g 
  尺寸: 17 mm 
  影響範圍約 1.5~3 公尺 
 

SH-168  防狼瓦斯槍 
 
  容量: 100cc 
  重量: 600g 
  成分：採用西德製造的強大海龍的 BCF（哈龍 1301）滅火劑。 
  尺寸: 218x 148 x 48 mm 
  可用射擊超過 8 次。一次長射擊時間可達 8 秒。 
  有效範圍可達 3 米。 
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警棍 & 甩棍 & 拐棍 
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SH-6007  3 節甩棍   
  材質: 鐵製棍身及橡膠把手 
  尺寸: 17" 、24" 
  重量: 17"360g   
        24"470g 
 

 

SH-6007-1  3 節甩棍 

  材質: 鐵製棍身及橡膠把手 
  尺寸: 17" 、23" 
  重量: 17"360g  
        24"470g 
 

 

 

SH-6007-2   3 節甩棍 

  材質: 鐵製棍身及花紋把手 
  尺寸: 13" 
  重量: 13"280g  
 

SH-6012 3 節甩棍   

  材質: 鐵製棍身及橡膠把手 
  尺寸: 16"、21"、26"、29"、32" 
  附一尼龍套 
  重量: 16"460g   
        24"510g   
        26"650g 
        29"700g 
        32"750g 
(包含尼龍套及包裝盒) 

SH-6014  3 節警棍   

  材質: 鐵製棍身及橡膠把手 
  尺寸: 21" 
  重量: 430g 
  附一皮套 

SH-6013  甩棍燈  

 

  材質: 鋁合金及陽極處理 
  尺寸: 5c m x Φ 3c m 
  燈泡: 3pcs 白光 LED 
  電源: 3V CR2032 鋰電池 x2 
  旋轉式開關。  
  省電照明技術：【鏡面採用聚光】，更亮又省電，採用先進超省電 LED。  
  LED 壽命達 10,000 小時以上。  
  電池壽命達 48 小時以上。 

返回產品目錄 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-6017  T 型伸縮棍   

  材質: 鋁製棍伸及橡膠把手 
  尺寸: Ø1", 伸長: 21 吋; 收起: 12 吋 

  重量: 500g 
 
 

SH-6016  一字型伸縮警棍   

  材質: 鋁製棍伸及橡膠把手 
  尺寸: 長 53cm, 身長: 21 吋,收起: 12 吋 

  重量: 460g 
 

SH-6013-1  擊破器 

 

可裝至於甩棍握把端，遇緊急情況， 
可使用擊破器擊破車窗或其它玻璃快速逃生。 

PSD   21” 26” 31” 33” 
 
  材質: 鋼製棍身及棉質把手 
  尺寸: 21" 26" 31" 33" 
  顏色: 黑色、銀色、金色、玫瑰金、鈦鐵灰 

  重量: 21 吋 440g / 26 吋 530g / 31 吋 620g / 33 吋 660g 
  附一尼龍套 
  可加裝甩棍燈(SH-6013)及擊破器(SH-6013-1) 
 
  抗震功能: PSD 絕對是全台灣甩棍耐震程度最高的。 
  防油功能: 因熱處理產生鋼性與韌度彈性，讓棍身之間有效的結合，而且可以上油          
            保養，延長甩棍的使用壽命，還可以上蠟油增添表面亮度。 
  抗彎測試: 測試報告顯示:PSD 可以承受 2250 公斤的重量而不會產生扭曲變形。 
  硬度測試: 經過洛氏硬度實驗機的測試，硬度測試數據高達 HRC 49.9 度。 
  拉脫測試: PSD 能夠承受 2780kgf 的強大拉力能使 PSD 棍身分離，而且可以甩出 
            2000 次以上不會被甩脫 

返回產品目錄 

SH-6011  一字型警棍 

  材質: 尼龍加纖 
  尺寸: L62cm,把手: 16cm 
  尺寸: 24" 
  重量: 440g  
 

SH-6019  T 字型警棍   

  材質: 尼龍加纖 
  尺寸: 長 62cm,把手: 16cm 
  尺寸: 24" 
  重量: 610g  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-501, SH-502, SH-503,SH-512    Kubotan 

  

防身鑰匙圈 
  款式: 尖頭、平頭、四溝 
  材質: 鋁 
  尺寸: 15cm x 1.5 cm 

平頭顏色: 尖頭顏色:  4 溝顏色: 

    黑色 (SH-B501) 黑色  (SH-B502) 黑色  (SH-B503) 
    銀色 (SH-S501) 銀色  (SH-S502) 銀色  (SH-S503)  
    紅色 (SH-R501) 紅色  (SH-R502) 紅色  (SH-R503) 
    藍色 (SH-BL501) 藍色  (SH-BL502) 藍色  (SH-BL503) 
    金色 (SH-G501) 金色  (SH-G502) 綠色  (SH-GR503) 
  紫色  (SH-P503) 
  鈦灰色(SH-TG503) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4 溝隙長顏色: 
黑色  (SH-B512) 
銀色  (SH-S512) 
紅色  (SH-R512) 
藍色  (SH-BL512) 
綠色  (SH-GR512) 
紫色  (SH-P512) 
鈦灰色(SH-TG512) 
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手銬 & 腳銬 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-904-1  不鏽鋼單鏈手銬  

  材質: 不鏽鋼  

  扣合最後一齒最小內徑: 50mm  
  扣合第一齒最大內徑: 75mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:276g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-2  高級手銬   

  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 50mm  
  扣合第一齒最大內徑: 75mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:285g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-1(H) 不鏽鋼單鏈手銬  
  材質: 不鏽鋼熱處理(HRC 硬度強化)  

  扣合最後一齒最小內徑: 50mm  
  扣合第一齒最大內徑: 75mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:276g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-1(L)  不鏽鋼單鏈手銬加大  

  材質: 不鏽鋼  

  扣合最後一齒最小內徑: 54mm  
  扣合第一齒最大內徑: 82mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:298g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-1(HL)  不鏽鋼單鏈手銬加大  

  材質: 不鏽鋼熱處理(HRC 硬度強化)  

  扣合最後一齒最小內徑: 54mm  
  扣合第一齒最大內徑: 82mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:298g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-2(L)  高級手銬加大   

  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 54mm  
  扣合第一齒最大內徑: 82mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:298g(±5%) 
  齒: 20(有車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
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SH-904-4  玩具手銬   

  材質: 鐵(鍍鋅、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 50mm  
  扣合第一齒最大內徑: 75mm 
  尺寸: T1.8 x L270mm 
  重量:220g(±5%) 
  齒: 20(無車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-DH 不鏽鋼雙鏈手銬 
  材質: 不鏽鋼  

  扣合最後一齒最小內徑: 60mm  
  扣合第一齒最大內徑: 80mm 
  尺寸: T1.0 x L210mm 
  重量:338g(±5%) 
  齒: 21(有車溝) 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-TH  三鏈手銬 

  材質: 鐵(鍍鎳)  

  扣合最後一齒最小內徑: 60mm  
  扣合第一齒最大內徑: 80mm 
  尺寸: T2.0 x L190mm 
  重量: 330g(±5%) 
  齒: 19(有車溝) 
  附 2 支鑰匙 
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SH-905 教學用透明手銬 

  材質: 壓克力和鐵材  

  扣合最後一齒最小內徑: 54mm  
  扣合第一齒最大內徑:80mm 
  尺寸: T2.5 
  重量:106.5g(±5%) 
  齒: 20(無車溝) 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-3 普通手銬 

  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 50mm  
  扣合第一齒最大內徑: 75mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:288g(±5%) 
  齒: 20(無車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-904-3(L) 普通手銬加大 

  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 54mm  
  扣合第一齒最大內徑: 82mm 
  尺寸: T2.5 x L230mm 
  重量:298g(±5%) 
  齒: 20(無車溝) 
  鏈長:54mm 
  附 2 支鑰匙 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SH-H 拇指銬 
  材質: 鐵(鍍鎳)  

  扣合最後一齒最小內徑: 13mm  
  扣合第一齒最大內徑: 24mm 
  尺寸: T1.8 x L103mm 
  重量: 113g(±5%) 
  附 2 支鑰匙 
 

SH-905-1 440g 腳銬 
  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 70mm  
  扣合第一齒最大內徑: 90mm 
  尺寸: T2.2 x L680mm 
  重量: 440g(±5%) 
  附 2 支鑰匙 

(有車溝) 
 

SH-905-4   610g 腳銬 
  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 70mm  
  扣合第一齒最大內徑: 90mm 
  尺寸: T2.5 x L720mm 
  重量: 610g(±5%) 
  附 2 支鑰匙 
   (無車溝) 
 

SH-905-5   1kg 腳銬 
  材質: 鐵(鍍鎳、染黑)  

  扣合最後一齒最小內徑: 70mm  
  扣合第一齒最大內徑: 90mm 
  尺寸: L580mm 
  重量: 1000g(±5%) 
  附 2 支鑰匙 
    (無車溝) 
 

返回產品目錄 
返回產品目錄 



指揮棒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SH-908-A  兩段式指揮棒 

 
  外管材質: PC 
  內管材質: PVC 紅色 
  厚度: 5mm±0.1mm 
  長度: 56.6cm 
  重量: 258g 
  LED 顏色: 紅色 

SH-908-B  多功能指揮棒 

 
  外管材質: PC 
  內管材質: PVC 紅色 
  哨音: 120db 
  照明 
  厚度: 5mm±0.1mm 
  長度: 56.6cm 
  重量: 283g 
  LED 顏色: 紅色 
 

SH-V309 六段式多功能指揮棒 

 
  外管材質: PC 
  內管材質: PVC 透明 
  厚度: 2mm±0.1mm 
  長度: 30cm 
  棒管直徑: 34mm 
  握把直徑: 40mm 
  LED 數量: 紅色*10 藍色*10 白光*1 
  閃爍顏色: 紅色 藍色 
  六段開關: 紅色、藍色、紅藍爆閃、 
            紅藍快速爆閃、照明、關閉 
  電源: 4 顆 3 號電池 
  重量: 167g 
  強力磁鐵底座 
 

SH-909 七段式多功能指揮棒 
  外管材質: PC 
  內管材質: PVC 透明(一般型)或 
            紅色(日夜型) 
  防滑把手: 8.5cm(38cm) 、14.5cm(43cm) 
  厚度: 5mm±0.1mm 
  長度: 38cm、43cm、55cm (包含把手) 
  閃爍顏色: 紅色 藍色(可改為綠色) 
  七段開關: 紅色、紅色快速爆閃、藍色、 
            藍色快速爆閃、紅藍爆閃、 
            紅藍快速爆閃、照明 
  照明: 1w 高亮度照明 
  哨音: 110dB. 
  強力磁鐵底座 
  電源:3 顆 4 號電池 
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電擊盾牌 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-902 矩形 
 
  強力電壓 150 KV 
  警報: 120 db 
  可使用 30-40 分鐘 
  耐衝擊聚碳酸脂(polycarbonate) 
  尺寸: W58cm x H90cm 
  厚度: 4mm 
  電擊範圍：2 條長 45 公分的電擊面板與 4 個電擊頭。 
  持握方式：塑膠手把右手持握，使用伸縮尼龍吊帶固定左臂。 
  盾牌抗衝擊性：每平方英吋能承受 8,000~9,000 磅。 
 

SH-902-2  圓型 
 
  強力電壓 150 KV 
  警報: 120 db 
  可使用 30-40 分鐘 
  耐衝擊聚碳酸脂(polycarbonate) 
  厚度: 4mm 
  盾牌抗衝擊性：每平方英吋能承受 8,000~9,000 磅。 
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防彈衣 & 防彈頭盔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-6001  背心式 
  防彈等級: NIJ IIIA  
  尺寸: M L XL XXL 
  主要材質: Dyneema 
  防水及防紫外線 

SH-6001-3  警察式 
  防彈等級: NIJ IIIA  
  尺寸: M L XL XXL 
  主要材質: Dyneema 
  防水及防紫外線 
 

SH-6001-4  新型警察式 
  防彈等級: NIJ IIIA  
  尺寸: M L XL XXL 
  主要材質: Dyneema 
  防水及防紫外線 
 

SH-6001-5  內衣式 
  防彈等級: NIJ IIIA  
  尺寸: M L XL XXL 
  主要材質: Dyneema 
  防水及防紫外線 
 

SH-902-3  防彈頭盔 
  防彈等級: NIJ-0106.01 II 或 IIIA 
  材質: Spectra Plus 
  重量: 1.6kg(II), 1.9kg(IIIA) 

SH-902-4  防彈頭盔 
  材質: Polycarbonate 
  防彈等級: NIJ II 
  寬度: 23.5 cm 
  高度: 23.5 cm 
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捕捉網 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 型多功能空氣鎮爆槍 
 

NET GUN 捕捉網 
  主體材質: 鋁合金 
  牽引頭重量: 約 13g 
  牽引頭數量: 8 顆 
  有效射程: 10 公尺以上 
  最佳距離: 5-8 公尺 
  捕捉網張開面積: 3m x 3m，約 9 平分公尺 
  網孔大弓: 15cm x 15cm 
  發射壓力: 3.0Mpa 
  發射動力: 12g CO2 氣瓶 
  捕捉網飛行速度: 10m/sec 
  重量: 0.85kg 
  尺寸大小: 直徑 75 x 48 x 250mm 
 

SH-T3 T 型多功能空氣鎮爆槍 
  材質: 鋁合金、玻璃纖維、強化合成樹脂  
  本體長度: 60cm  
  握把長度: 18cm  
  棍身外部直徑: 32mm  
  體外部直徑: 17mm  
  彈倉容量: 7 發  
  發射模式: 單發半自動  
  氣動來原: 12g CO2 氣瓶 (可射擊 14 發)  
  槍口速度: 355FPS(110 公尺 / 秒)  
  有效射程: 25 公尺以內  
  重量: 1.1kg 

返回產品目錄 


